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IDENTIFIKACNE UDAJE

Nizov stavby : MLADEZNICKY FITNESS AREAL

Objekt . Spevnené plochy

Navrhovand spevnend plocha mldatovy chodnik — kryt z drveného vapenca (svetld farba) : 706,0 m?
Navrhovany zdahradny obrubnik kovovy  :849,0 m

Kovovy mostik 12ks

Kovové lavicky s operadlom  : 8 ks

parcela : ¢.539/7, 286, 539/8

Miesto stavby : Sirnik

Okres : Trebisov

Kraj . Kosicky

Investor : Obec Sirnik

Ucel stavby - Objekt riesi vytvorenie spevnenych ploch pre mladeznicky fitness

aredl, vytvorenie ndstupnych a oddychovych zon, prepojenie
severnej Casti Hlavnej ulice s GardZovou ulicou. Realizdciou
projektu sa vytvori oddychovd zona a prechod pre peSich, ktorym
sa bezpecne dostaniu k materskej Skole, k zdakladnej Skole,
K prevdadzkam sluZieb ako aj k obecnému tiradu a na Sportoviskd.
Jestvujuci stav
Jestvujaca plocha je nevyuzita plocha medzi dvoma vodnymi nadrzami a v blizkosti
zastavby rodinnych domov. Hlavny vstup na pozemok sa navrhuje z Hlavnej ulice.

Buracie prace
Buracie prace budu pozostavat’ hlavne z odstranenia zeminy pri Uprave podlozia.

Zemné prace

Pred zacatim vykopovych prac je investor povinny vytyCit vSetky podzemné
inZinierske siete, aby nedoslo k ich poskodeniu. Vsetky zemné prace v blizkosti podzemnych
inZinierskych sieti je potrebné vykondvat’ ru¢ne podl'a STN 73 3050 a dodrzat’ STN 73 6005.

Navrhuje sa  odstranenie terajSich travin na rieSenom tUzemi. Zemné prace
pozostavaju z odhumusovania travnatych ploch, ktorych sa tyka uprava. Tato zemina bude
sluzit’ ako podkladna vrstva pre navrhované zelené plochy.

Dal$ou ¢astou zemnych prac bude odkop zeminy v mieste navrhovania spevnenych
ploch podl'a vykresu situdcie, pri spevnenych plochach pdjde o strojny vykop zeminy III
triedy t'aziteI'nosti, S premiestnenim do 500 m na miesto uréené investorom stavby.

Technické rieSenie

Navrhované spevnené plochy - pesie komunikacie budi riesené ako mlatové chodniky
S prepojenim na jestvujucu asfaltovit miestnu komunikaciu. Mlatovy chodnik sa navrhuje aj
za vodnou nadrzou v severnej Casti pozemku S kovovym mostikom. Nastupné a oddychové
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plochy pozostavaji z nepravidelnych elipsovitych a kruhovych pléch po obvode rieseného
uzemia, ktoré su navzajom poprepajané. Mlatové chodniky po obvode bude lemovat’ kovovy
obrubnik.

Po obvode Sportovej plochy v tvare kruhu je navrhovany gumovy ukoncéovaci diel —
obrubnik, rozmer dielu je 200 x 1000 mm, hribka 50 mm. Sportova plocha bude s krytom
z gumenej dlazby hr. 30 mm, avSak tato bude realizovana v d’alSej etape.

Cez vodné plochy sa navrhuju kovové mostiky dl. 6,0 m a . 1,5 m v pocte 2 ks.
Z dvoch stran pri okraji peSich komunikécii su navrhované kovové lavicky na sedenie
s operadlom v pocte 8 ks.

Skladba spevnenych ploch

-B- - KRYT Z DRVENEHO VAPENCA (SVETLA FARBA) fr. 0-8 mm, HR. 10 mm
- UKLADACIA DRT fr. 4-8 mm, HR. 20 mm
- UKLADACIA DRT fr. 8-16 mm, HR. 40 mm
- UKLADACIA DRT fr. 16-32 mm, HR. 60 mm

-PODKLAD ZO STRKODRVY fr. 32-63 mm S VYPLNOVYM KAMENOM, HR. 100 mm
- GEOTEXTILIA 200 g/m?
- ZHUTNENY PODKLAD

Odvodnenie
Odvodnenie spevnenej plochy sa neriesi, je priamo na okolité zelené plochy.

Dopravné znacenie
Existujuce dopravné znacenie bude zachované v plnom rozsahu, nakol'’ko sa nemeni
princip napojenia zrekonStruovanej Casti oproti povodnému rieSeniu.

BOZ

Pri realizacii stavby je potrebné dodrzat vSetky normy a predpisy o bezpecnosti pri
préci, ako aj vSetky platné normy a spravne technologické predpisy, ktoré sa na tieto prace
vztahuju. Pouzité vyrobky musia mat atesty. Kazdi pripadni zmenu je potrebné vopred
prejednat’ s projektantom a investorom stavby.

Pred zacatim stavebnych prac je nutné vytycit’ vSetky podzemné inZinierske siete!

V Trebisove, marec 2019 vypracoval: Ing. Jan Stas
autorizovany stavebny inZinier
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